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Obsluzny program Computer Setup (F10) 

Obsluzny program Computer Setup (F10) umoznuje vykonavaf 
nasledovne cinnosti: 

■ Zmenif vyrobcom predvolene nastavenia. 

■ Nastavif systemovy datum a cas. 

■ Nastavif, zobrazif, zmenit' alebo overit' konfiguraciu systemu, 
vratane nastaveni pre procesor, grafiku, pamaf , zvuk, ukladanie 
lidajov, komunikaciu a vstupne zariadenia. 

■ Upravif poradie zavedenia zo zavadzacich zariadeni, ako sii 
napriklad jednotky pevnych diskov, disketove jednotky, opticke 
jednotky alebo zariadenia pamafovych medii USB. 

■ Vypniif alebo zapniif automaticky test po zapnuti, ktory je 
rychlejsi nez liplne spustenie, ale na rozdiel od liplneho spustenia 
nespiist'a vsetky diagnosticke testy. 

■ Zadaf oznacenie prostriedku alebo identifikacne cislo vlastnictva 
priradene tomuto pocitacu spolocnost'ou. 

■ Nastavif heslo spravcu, ktore riadi pristup k obsluznemu 
programu Computer Setup (F10) a nastaveniam popisanym 
v tejto casti. 

■ Zabezpecif integrovane vstupno-vystupne funkcie, vratane 
seriovych portov, portov USB alebo paralelnych portov, zvuku 
alebo zabudovanej siefovej karty, aby sa nedali pouzif , kym to 
nepovolite. 

■ Zapnuf alebo vypniif funkciu zabezpecenia zaznamu Master Boot 
Record (hlavny zavadzaci zaznam). 

■ Zapnuf alebo vypniif moznosf spustenia systemu 
z vymenitel'nych medii. 

■ Zapnuf alebo vypniif moznosf zapisu na starsie tipy diskiet 
(ak je podporovana hardverom). 
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Pouzivanie obsluzneho programu Computer Setup (F10) 

Pristup k programu Computer Setup mozno ziskaf len pri zapnuti 
alebo restartovani pocitaca. Ak chcete ziskaf pristup k ponuke 
obsluzneho programu Computer Setup, vykonajte nasledovne kroky: 

1. Zapnite alebo restartujte pocitac. Ak pracujete v systeme 
Microsoft Windows, kliknite na ponuku Start (Start) > 
Shut Down (Vypnuf) > Restart (Restartovaf). 

2. Ihned' po zapnuti pocitaca stlacte a podrzte klaves Fl 0, az kym sa 
nespusti program Computer Setup. 



Ak klaves F10 nestlacite v pozadovanom case, pocitac budete musief 
restartovaf a znova stlacif a podrzaf klaves F10 pre ziskanie pristupu 
k obsluznemu programu. 



3. Obrazovka obsluzneho programu Computer Setup je rozdelena 
na ponuky a akcie. 

Na obrazovke obsluzneho programu Computer Setup sa 
zobrazuje osem zahlavi poniik: 

□ System Information (Systemove informacie) 

□ Standard CMOS Features (Standardne funkcie pamate CMOS) 

□ Advanced BIOS Features (Pokrocile funkcie systemu BIOS) 

□ Advanced Chipset Features (Pokrocile funkcie cipovej sady) 

□ Integrated Peripherals (Integrovane pridavne zariadenia) 

□ Power Management Setup (Nastavenie spravy napajania) 

□ PnP/PCI Configurations (Konfiguracie PnP/PCI) 

□ PC Health Status (Stav pocitaca) 
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Na obrazovke obsluzneho programu Computer Setup 
sa zobrazuje zoznam piatich akcii: 

□ Load Optimized Defaults (Zaviesf optimalizovane 
predvolene nastavenia) 

□ Set Supervisor Password (Nastavif heslo spravcu) 

□ Set User Password (Nastavif heslo pouzrvatel'a) 

□ Save & Exit Setup (Ulozif a skoncit nastavenie) 

□ Exit Without Saving (Ukoncif bez ulozenia) 

Pomocou klavesov so sipkami vyberte prislusne zahlavie a stlacte 
klaves Enter. Pomocou klavesov so sipkami (nahor a nadol) 
vyberte pozadovanii moznosf a stlacte klaves Enter. Na navrat 
na predchadzajiicu obrazovku stlacte klaves Esc. 

4. Na pouzitie a ulozenie zmien stlacte klaves F10 alebo vyberte 
prikaz Save & Exit Setup (Ulozif a skoncit' nastavenie) 
na obrazovke obsluzneho programu Computer Setup a stlacte 
klaves Enter. 

Ak ste vykonali zmeny, ktore nechcete pouzif, vyberte prikaz Exit 
Without Saving (Skoncit bez ulozenia) a stlacte klaves Enter. 

AUPOZORNENIE: Pocas ukladania zmien v programe F10 Computer Setup 
do pamdte ROM NEVYPINAJTE pocitac, pretoze pamdt' CMOS by sa mohla 
poskodif. Vypnutie pocitaca |e bezpecne az po ukonceni programu F10 Setup. 
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Computer Setup 



Zdhlavie 



Moznost' 



Popis 



System 
Information 
(Systemove 
informacie) 



Zobrazf 



Standard Date (mm:dd:yy) 

CMOS Features (Datum (mm:dd:rr)) 
(Standardne 
funkcie pa mate 
CMOS) 



Product Name (Nazov produktu) 

Processor Type (Typ procesora) 

Cache Size (Vel'kost' vyrovnavacej pa mate) 

Memory Size (Vel'kost' pamate) 

System ROM (Systemova pamat' ROM) 

Integrated MAC (Integrovany radic MAC) 

UUID (Identifikdtor UUID) 

System Serial # (Seriove cfslo pocftaca) 

Asset Tag (Oznacenie prostriedku) 

Umozhuje nastavit' systemovy datum. 



Time (hh:mm:ss) 
(Cas (hh:mm:ss)) 



Umozhuje nastavit' systemovy cas. 



PATA IDE Channel 0 Master 
(Zariadenie Master kanala 0 
pre radic PATA IDE) 

PATA IDE Channel 0 Slave 
(Zariadenie Slave kanala 0 
pre radic PATA IDE) 

SATA IDE Channel 1 Master 
(Zariadenie Master kanala 1 
pre radic SATA IDE) 

SATA IDE Channel 2 Master 
(Zariadenie Master kanala 2 
pre radic SATA IDE) 



Pre kazdu moznost' umozhuje: 

• zapnuf alebo vypnuf automaticke 
zist'ovanie vel'kosti pevneho disku a poctu 
hlav, 

• nastavit' pre radic IDE hodnotu: 

• None (Ziadne) 

• Auto (Automaticky) 

• Manual (Manualne) 

• nastavit' rezim pristupu na hodnotu: 

• CHS 

• LBA 

• Large 

• Auto 



Dostupnosf jednotlivych moznosti programu Computer Setup sa moze odlisovat' v zavislosti 
^ od konkretnej hardverovej konfiguracie. 
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Computer Setup (pokracovanie) 



Zdhlavie 



Moznost' 



Popis 



Standard 
CMOS Features 
(Standardne 
funkcie pa mate 
CMOS) 
(pokracovanie) 



Advanced 
BIOS Features 
(Pokrocile 
funkcie 

systemu BIOS) 



Drive A (Jednotka A) 



Floppy 3 Mode Support 
(Rezim podpory disketovej 
jednotky 3) 



Sluzi na nastavenie jednotky A na hodnotu 
Disabled (Vypnuta) alebo Auto (Automaticky 
rezim). 

Vypne alebo nastavf podporu disketovej 
jednotky na jednotku A 



Halt On (Zastavif spust'anie 
pri vyskyte chyby) 



Tato vol'ba umozhuje pouzif nastavenia: 

• All Errors (Zastavif pri vsetkych chybach) 

• No Errors (Ignorovaf chyby) 

• All but Keyboard (Zastavif pri vsetkych 
chybach okrem chyby tykajucej sa 
klavesnice) 

• All but Diskette (Zastavif pri vsetkych 
chybach okrem chyby tykajucej sa 
disketovej jednotky) 

• All but Diskette/Keyboard (Zastavif pri 
vsetkych chybach okrem chyby tykajucej sa 
klavesnice a disketovej jednotky) 



POST Delay (Casovy interval 
pre test POST) 

Removable Device Boot 
Priority (Priorita spusfania 
z vymenitel'nych zariadenf) 



Umozhuje nastavif casovy interval pre 
spustenie testu POST. 

Umozhuje urcif poradie, v akom sa bude 
vyhl'adavaf spusfacia bitovd kopia 
operacneho systemu na pripojenych 
perifernych zariadeniach (ako je naprfklad 
disketova jednotka, jednotka LSI 20 alebo 
jednotka Zip). 



Dostupnosf jednotlivych moznosti programu Computer Setup sa moze odlisovaf v zavislosti 
od konkretnej hardverovej konfiguracie. 
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Computer Setup (pokracovanie) 



Zdhlavie 



Moznost' 



Popis 



Advanced BIOS Hard Disk Boot Priority 
Features (Priorita spust'ania 

(Pokrodle z pevnych diskov) 

funkcie systemu 
BIOS) 

(pokracovanie) 

CD-ROM Boot Priority 
(Priorita spust'ania 
z jednotiek CD-ROM) 



Network Boot Priority 
(Priorita spust'ania zo 
siet'ovych zariadenf) 

MBR Security 
(Zabezpecenie hlavnej 
spust'acej oblasti) 



Umozftuje urcit' poradie pripojenych pevnych 
diskovych jednotiek (naprfklad pevny disk 
USB, jednotka USB2 DriveKey alebo 
zapisovacie zariadenie USB). Prvy pevny disk 
v poradf bude mat' pri sekvencii spust'ania 
prioritu a bude rozpoznany ako jednotka C 
(ak su pripojene nejake zariadenia). 

Umoznuje urcit' poradie, v akom sa bude 
vyhl'addvat' spust'acia bitova kopia 
operacneho systemu na pripojenych 
jednotkach CD-ROM (vratane 
jednotky USB ODD). 



Umozhuje urcit' poradie, v akom sa bude 
vyhl'adavat' spust'acia bitova kopia 
operacneho systemu na siet'ovych 
zariadeniach (vratane kariet UP NIC). 

Zapne alebo vypne funkciu upozornenia na 
vfrusy pre ochranu spust'acej oblasti pevneho 
disku IDE. 

Ked' je tato funkcia zapnutd a dojde 
k pokusu zapfsat' udaje do tejto oblasti, 
system BIOS na to upozornf hlasenfm 
na obrazovke a zvukovou signalizaciou. 



Quick Power On Self Test 
(Rychly automaticky test pri 
spustenf) 



Zapne alebo vypne vynechanie urcitych 
testov pri spust'am pocftaca. 

Zapnutfm tejto funkcie sa skrati cas potrebny 
na spustenie pocftaca. 



Dostupnost' jednotlivych moznosti programu Computer Setup sa moze odlisovat' v zdvislosti 
od konkretnej hardverovej konfiguracie. 
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Computer Setup (pokracovanie) 



Zdhlavie 


Moznost' 


Popis 


Advanced 
RIOS Fentures 

UIV-'J 1 CUIUIC5 

(Pokrocile 
funkcie 

systemu BIOS) 
(pokracovanie) 


First Boot Device 

fPrx/A cnnctnfi^ 7nnnnpniPi 

^1 I VC oUUjI ULIC IUUCI llCj 

Second Boot Device 
(Druhe spust'acie zariadenie) 

Tn i rr\ Root D^vir*^ 

II 1 1 1 U UUvl uCV n_c 

(Tretie spust'acie zariadenie) 

Fourth Boot Device 

(Stvrte spust'acie zariadenie) 


Umozhuje urcif, ktore zariadenie sa zavedie 

piko nrvp Hnin^ frotio ri Qtvrt^ 

vJ U] VC^ U 1 U 1 1 C f HCIIv \J 51 VI IC. 

Po spustenf ineho operacneho systemu ako 
MS-DOS nemusia byt' jednotkam priradene 
rovnake pfsmena ako v prfpade 
systemu MS-DOS. 




Boot Up NumLock Status 
(Stav zamku NumLock po 
spustenf) 


Umozhuje nastavit' predvoleny stav zdmku 
NumLock ako zapnuty alebo vypnuty. 




APIC Function (Funkcia APIC) 


Zapne alebo vypne podporu pre 
technologiu APIC. 




MPS Version Control for OS 
(Riadenie verzie MPS pre 
operacny system) 


Umozhuje nastavit' verziu MPS pre 
operacny system. 




HDD S.M.A.R.T. Capability 
(Funkcia S.M.A.R.T. pre 
pevny disk) 


Zapne alebo vypne funkciu S.M.A.R.T. pre 
pevny disk. 




BIOS Write Protection 
(Ochrana systemu BIOS 
pred zapisom) 


Zapne alebo vypne ochranu systemu BIOS 
pred zapisom. 



Advanced 

Chipset 

Features 

(Pokrocile 

funkcie cipovej 

sady) 



Internal Video Mode 
(Interny videorezim) 



Vypne alebo vyberie interny videorezim. 



AGP Aperture Size 
(Vel'kost' apertury AGP) 

UMA Frame Buffer Size 
(Vel'kost' medzipamate 
pre snfmky UMA) 



Umozhuje nastavit' vel'kost' apertury AGP. 

Umozhuje nastavit' vel'kost' medzipamate 
pre snfmky UMA. 



Dostupnosf jednotlivych moznostf programu Computer Setup sa moze odlisovat' v zavislosti 
od konkretnej hardverovej konfiguracie. 
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Computer Setup (pokracovanie) 



Zdhlavie 



Moznost' 



Popis 



Advanced 

Chipset 

Features 

(Pokrocile 

funkcie cipovej 

sady) 

(pokracovanie) 



Video Display Devices 
(Zobrazovacie zariadenia) 



Umozhuje vybrat' zobrazovacie zariadenia. 



Auto Detect PCI Clk 
(Automaticke zist'ovanie 
hodfn PCI Clk) 


Zapne alebo vypne automaticke zist'ovanie 
hodfn PCI Clk. 


Spread Spectrum 
(Funkcia Spread Spectrum) 


Zapne alebo vypne funkciu Spread spectrum. 


South OnChip IDE Device 


Umozhuje zapnuf a vypnuf zariadenia IDE. 



Integrated 

Peripherals 

(Integrovane 

prfdavne 

zariadenia) 



South OnChip PCI Device 



Init Display First 



Tato vol'ba umozhuje: 

• zapnuf alebo vypnuf zvukovy adapter 
Onboard AC97 Audio, 

• vybraf vol'by: 

• SATA Disabled (Radic SATA vypnuty) 

• IDE Controller (non-RAID) 

(Radic IDE (bez podpory pol'a RAID)) 

• RAID Controller (Radic pol'a RAID) 

• zapnuf a vypnuf: 

• OnBoard LAN 

(Integrovana siefova karta LAN), 

• Onboard LAN Boot ROM (Integrovana 
pamaf ROM siefovej karty LAN). 

Umozhuje vybraf primarny zdroj VGA. 



Surroundview 



Umozhuje zapnuf a vypnuf funkciu 
Surroundview v prfpade, ze vyrobcom 
prfdavnej karty PCI-E GFX je ATI. 



Dostupnosf jednotlivych moznosti programu Computer Setup sa moze odlisovaf v zavislosti 
od konkretnej hardverovej konfigurdcie. 
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Computer Setup (pokracovanie) 



Zdhlavie 



Moznost' 



Popis 



OnChip USB Controller 
(Radic USB OnChip) 

Front Panel USB Port (Port 
USB na prednom paneli) 



Integrated 
Peripherals 
(Integrovane 
prfdavne 

zariadenia) 

(pokracovanie) Onboard FDC Controller 
(Integrovany radic FDC) 

OnBoard Serial Port 
(Integrovany seriovy port) 



Umozhuje zapnuf alebo vypnuf radic USB. 

Sluzi na zapnutie alebo vypnutie prednych 
portov USB. 



Power 

Management 
Setup 

(Nastavenie 

spravy 

napajania) 



Zapne alebo vypne integrovany radic FDC. 

Umozhuje vypnuf alebo vybrat' nastavenie 
pre integrovany seriovy port. 



OnBoard Parallel Port 
(Integrovany paralelny port) 

Parallel Port Mode 
(Rezim paralelneho portu) 



Umozhuje vypnuf alebo vybraf nastavenie 
pre integrovany paralelny port. 

Umozhuje vybraf rezim paralelneho portu. 



ECP Mode Use DMA Ak md polozka Parallel Port Mode nastavenie 

(Pouzitie DMA v rezime ECP) ECP alebo ECP+EPP, umozhuje pre polozku 

ECP Mode Use DMA (Pouzitie DMA v rezime 
ECP) nastavif hodnotu 1 alebo 3. 

ACPI Function (Funkcia ACPI) Zapne alebo vypne funkcie ACPI. 



ACPI Suspend Type 


Umozhuje nastavif typ usporneho rezimu 


(Typ usporneho rezimu ACPI) 


ACPI. 


After AC Power Loss 


Umozhuje vybraf nastavenia: 


(Po strate napajania) 


• Last State (Posledny stav) 




• On (Zapnuf) 




• Off (Ponechaf vypnute) 


PowerOn by PCI Card 


Zapne alebo vypne moznosf zapnutia 


(Zapnutie kartou PCI) 


kartou PCI. 



AMD Cool'n'Quiet 



Umozhuje pre funkciu AMD Cool'n'Quiet 
nastavenie auto alebo vypnutie funkcie. 



@gs Dostupnosf jednotlivych moznosti programu Computer Setup sa moze odlisovaf v zavislosti 
^ od konkretnej hardverovej konfiguracie. 
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Obsluzny program Computer Setup (F10) 



Computer Setup (pokracovanie) 



Zdhlavie 



Moznost' 



Popis 



Power 

Management 
Setup 

(Nastavenie 
sprdvy 
napdjania) 
(pokracovanie) 



PnP/PCI 
Configuration 
(Konfigurdcia 
PnP/PCI) 



RTC Alarm Resume 
(Obnovenie alarmu RTC) 

Date (of Month) (Deh 



v mesiaci 



Zapne alebo vypne obnovenie pre alarm 
RTC. 

Ak je funkcia RTC Alarm Resume zapnutd, 
umoznuje vybrat' den v mesiaci pre 
obnovenie alarmu RTC. 



System Time (hh:mm:ss) 
(Cas obnovenia (hh:mm:ss)) 

Reset Configurations Data 
(Vynulovaf udaje 
konfigurdcie) 



Ak je funkcia RTC Alarm Resume zapnutd, 
umoznuje vybrat' cas pre obnovenie alarmu 
RTC. 

Zapne alebo vypne automaticku 
rekonfigurdciu. 

Predvolene nastavenie je Disabled (Vypnute). 
Vyberte nastavenie Enabled (Zapnute), 
ak chcete vynulovaf udaje konfigurdcie 
rozsfreneho systemu (ESCD) pri zatvorenf 
programu Setup v prfpade, ze ste 
nainstalovali novy doplnok a opdtovne 
konfigurovanie systemu sposobilo vdzny 
konflikt, ktory znemozhuje spustenie 
operacneho systemu. 



Resources Controlled By 
(Riadenie prostriedkov) 



Umoznuje vybrat', ci su prostriedky riadene 
automaticky alebo manudlne. 

System BIOS moze automaticky konfigurovat' 
vsetky spust'acie zariadenia podporujuce 
funkciu Plug-and-Play. Ak zvolfte nastavenie 
Auto, nemozete vybrat' polia zdkladnych 
adries IRQ DMA a pa mate, pretoze ich 
automaticky prirad'uje system BIOS. 



Dostupnost' jednotlivych moznosti programu Computer Setup sa moze odlisovat' v zavislosti 
od konkretnej hardverovej konfigurdcie. 
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Obsluzny program Computer Setup (F10) 



Computer Setup (pokracovanie) 



Zdhlavie 



Moznost' 



Popis 



PnP/PCI 

Configuration 

(Konfiguracia 

PnP/PCI) 

(pokracovanie) 



IRQ Resource 

(Prostriedok prerusenia IRQ) 

• IRQ-3 assigned to 
(Priradenie prerusenia 
IRQ-3) 

• IRQ-4 assigned to 
(Priradenie prerusenia 
IRQ-4) 

• IRQ-5 assigned to 
(Priradenie prerusenia 
IRQ-5) 

• IRQ-7 assigned to 
(Priradenie prerusenia 
IRQ-7) 

• IRQ-1 0 assigned to 
(Priradenie prerusenia 
IRQ-1 0) 

• IRQ-1 1 assigned to 
(Priradenie prerusenia 
IRQ-1 1) 

• IRQ-1 2 assigned to 
(Priradenie prerusenia 
IRQ-1 2) 

• IRQ-1 4 assigned to 
(Priradenie prerusenia 
IRQ-1 4) 

• IRQ-1 5 assigned to 
(Priradenie prerusenia 
IRQ-1 5) 



Ked' su prostriedky riadene manualne, 
umoznuje priradit' kazdemu preruseniu 
systemu typ v zdvislosti od typu zariadenia 
pouzfvajuceho dane prerusenie. 

Pre zariadenia zodpovedajuce povodnej 
specifikacii zbemice PC AT sa nastavf 
Legacy ISA a pre zariadenia zodpovedajuce 
standardu Plug and Play sa nastavf PCI/ISA 
PnP bez ohl'adu na to, ci je zariadenie 
navrhnute pre architekturu zbemice PCI 
alebo ISA. 



PCI VGA Palette Snoop 
(Sledovanie paliet PCI VGA) 


Zapne alebo vypne funkciu sledovania paliet 
PCI/VGA. 


Assign IRQ for VGA 
(Priradenie prerusenia IRQ 
pre rozhranie VGA) 


Zapne alebo vypne moznost' priradenia 
prerusenia IRQ pre rozhranie VGA. 


Assign IRQ for USB 
(Priradenie prerusenia IRQ 
pre rozhranie USB) 


Zapne alebo vypne moznost' priradenia 
prerusenia IRQ pre rozhranie USB. 



Dostupnost' jednotlivych moznosti programu Computer Setup sa moze odiisovat' v zdvislosti 
od konkretnej hardverovej konfiguracie. 
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Obsluzny program Computer Setup (F10) 



Computer Setup (pokracovanie) 


Zdhlavie 


Moznost' 


Popis 


PC Health 
Status 

(Stav pocftaca) 


System Information 
(Systemove informdcie) 


Zobrazuje nasledovne informdcie: 

• CPU Temperature (Teplota procesora) 

• System Temperature (Teplota systemu) 

• CPU Fan Speed 

(Rychlosf ventildtora procesora) 

• System Fan Speed 
(Rychlosf ventildtora podtaca) 


Load Optimized 
Defaults (Zaviesf 

i ■ 1 ■ / 

optimal izovane 

predvolene 

nastavenia) 




Umozhuje v obsluznom programe 
Computer Setup obnovif nastavenia 

II - / 1 

predvolene vyrobcom. 


Set Supervisor 

n 1 

Password 
(Nastavif 
heslo sprdvcu) 




Umoznuje nastavif heslo na riadenie prfstupu 

1 1 1 v , /— , (~ 1 

kobsluznemu programu Computer Setup. 


Set User 

n 1 

Password 
(Nastavif heslo 
pouzfvatel'a) 




Umozhuje nastavif heslo na riadenie 

' 1 1 v,, V 

pnstupu k pocitacu. 


Save & Exit 

C i /III v • tt 

Setup (Ulozit 
a skoncit' 
nastavenie) 




Umozhuje ulozif aktudlne nastavenia 

a skoncit obsluzny program Computer Setup. 


Exit Without 
Saving 
(Ukoncif bez 
ulozenia) 




Umozhuje skoncif program Computer Setup 
bez ulozenia zmien. 


Dostupnost' jednotlivych moznosti programu 
od konkretnej hardverovej konfiguracie. 


Computer Setup sa moze odlisovaf v zavislosti 
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Obsluzny program Computer Setup (F10) 



Obnovenie 



nastaverri konfigurdcie 



Funkcia obnovenia nastaveni konfiguracie v obsluznom programe 
Computer Setup (F10) vyzaduje, aby ste zalohovali nastavenia 
predtym, nez bude potrebne pouzif funkciu obnovenia. 

Sucasf ROMpaq pre obsluzny program CMOS Save/Load je 
k dispozicii na webovej lokalite http://www.hp.com v sekcii podpory 
a ovladacov pre pocitace HP Business Desktop dx5150. Subory 
ROMpaq prevezmite do priecinka na vymenitelhom ukladacom 
zariadeni. Odporuca sa, aby ste zmenene nastavenia konfiguracie 
pocitaca ulozili na disketu, zapisovacie zariadenie USB alebo 
zariadenie podobne disketovej jednotke (ukladacie zariadenie 
nastavene na emulaciu disketovej jednotky) a tuto disketu alebo 
zariadenie odlozili na pripadne neskorsie pouzitie. 



1. Skontrolujte, ci je pocitac, ktoreho pamaf sa ma zalohovaf, 
zapnuty. Pripojte k pocitacu vymenitelhe ukladacie zariadenie. 

2. V systeme Windows kliknite na polozky Start (Start) > Run 
(Spustif), zadajte CMD a kliknite na tlacidlo OK, cim otvorite 
prikazove okno systemu DOS. 

3. Zadajte MXfolderVBIOS.exe SAVE:ABC001.DAT (kdeiV 
predstavuje pismeno jednotky vymenitelheho ukladacieho 
zariadenia), cim ulozite nastavenie pamate CMOS 

na vymenitelhe ukladacie zariadenie. 



1. Skontrolujte, ci je cielbvy pocitac zapnuty. Pripojte k cielbvemu 
pocitacu vymenitelhe ukladacie zariadenie. 

2. V systeme Windows kliknite na polozky Start (Start) > Run 
(Spustif), zadajte CMD a kliknite na tlacidlo OK, cim otvorite 
prikazove okno systemu DOS. 

3. Zadajte MXfolderVBIOS.exe SAVE:ABC001.DAT (kdeiV 
predstavuje pismeno jednotky vymenitelheho ukladacieho 
zariadenia), cim zavediete vlastne nastavenie pamate CMOS 
do ciel'oveho pocitaca. 



Zdlohovanie 



pamate CMOS 



Obnovenie pamate CMOS 
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